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Руководство по сборке и список запасных частей
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Product Information

Maintenance & Care

Музыкальная функция на рулевом колесе 1.5V X2 
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1.Выньте рулевое колесо. Крышка 
батарейного отсека находится в 
середине рулевого колеса.

2.Отверткой открутите винты 
крышки батарейного отсека на 
рулевом колесе.

3.Снимите крышку батарейного 
отсека на рулевом колесе.

4.Правильно поместите 2 
батарейки типа АА, 
соответствующие полярности, в 
батарейный отсек.

5.Установите на место крышку 
батарейного отсека и затяните ее до 
полной установки аккумулятора

6.Извлеките аккумулятор в c
оответствии с шагами 2 и 3, 
показанными выше.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После того, как количество электроэнергии в батареях израсходовано, пожалуйста, произведите 

восстановление, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и нанесения ущерба здоровью человека.

Возьмите переднюю ось и закрепите прокладку 
с конца с отверстиями снизу, и ту же
операцию следует проделать для другой 
передней оси.

Вставьте переднюю ось с прокладкой, 
закрепленной в отверстии деталей рулевого 
управления, как показано на рисунке.

Удерживая пальцем задний конец передней оси, 
закрепите одно колесо на другом конце, и ту
же операцию следует проделать для другого колеса.

Закрепите прокладку на переднем конце передней 
оси, а затем вставьте болт для крепления, и ту же 
операцию следует проделать для другого колеса.

Возьмите два винта с плоской головкой 4 * 12 и 
затяните винты отверткой, чтобы закрепить 
неподвижную деталь.

Возьмите деталь, препятствующую опрокидыванию, 
и вставьте ее в паз неподвижной части переднего 
колеса, затяните отверткой два стальных штифта, 
чтобы закрепить переднюю деталь, препятствующую 
опрокидыванию.

Вставьте ось рулевого управления в паз через 
центральное отверстие направляющей части 
снизу кузова автомобиля, как показано на 
рисунке, до тех пор, пока она не пройдет через 
верхнюю часть кузова автомобиля.

Выньте рулевое колесо и фиксированную часть 
ограждения, как показано на рисунке, и 
установите фиксированную часть ограждения 
на рулевое колесо.

Вставьте рулевую ось в центральное отверстие 
рулевого колеса.

Выньте винт А и вставьте его в сквозные отверстия 
рулевого колеса и рулевой оси, зафиксируйте 
другой конец гайкой, закрепленной отверткой.

Вставьте спинку в отверстие в задней части 
кузова автомобиля до тех пор, пока все 
крепление не войдет в кузов автомобиля.

Установите заднюю деталь, препятствую-
щую опрокидыванию, в положение, как 
показано на рисунке, и вдавите 
приспособление в паз с помощью отвертки.

А затем успешно запрягите одну колесную 
прокладку и одно колесо.

А затем последовательно закрепите одно 
колесо и одну колесную прокладку на конце с 
отверстиями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Дети должны устанавливать батарейки под присмотром взрослых.
2. Храните монтажные инструменты в недоступном для детей месте.
3. Протекающие батарейки типа АА необходимо правильно выбрасывать в одноразовые 
контейнеры.
4. Не смешивайте разные группы батарей внутри устройства.
5. Требуются батарейки типа АА 1,5 В.
6. Неперезаряжаемые батареи заряжать нельзя.
7. Аккумуляторные батареи следует заряжать только под присмотром взрослых.
8. Перед зарядкой аккумуляторные батареи необходимо извлечь из устройства.
9. Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной внутри батарейного отсека.
10. При необходимости извлеките батарейки из зарядного устройства.
11. Источник питания должен оставаться подключенным к батарейному отсеку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ БАТАРЕЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Приготовьтесь отправиться в путь с машинкой-каталкой! 
Данное изделие отличается эргономичным дизайном, регулируемой ручкой управления и подстаканни-
ком на задней панели. С ремнем безопасности ваш ребенок будет чувствовать себя комфортно
и защищенно. Для закусок и игрушек предусмотрено удобное место для хранения под сиденьем.
Дружелюбный автомобильный дизайн и музыка доставят  удовольствия от езды!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Часто протирайте поверхность мягкой тканью.
2. Избегайте прямого воздействия солнца.
3. Все крепежные детали требуют периодического осмотра и технического обслуживания.
4. Часто проверяйте состояние батареи. Храните аккумулятор надлежащим образом для
дальнейшего использования.
5. Обращайтесь с изделием осторожно.
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Шуруп (4)
10мм

Шуруп (4)
12мм

Шуруп (4)
12мм

Ось рулевого 
напрвления

Колесная
прокладка

Задняя ось Деталь,
препятствующая
опрокидыванию

Прокладка Саморез(2)

КнопкаБолтШпилька

Подножка
Фиксатор
для ручки

Внутренняя ось
для ручки

Задняя часть
сопротивления

Рулевое колесо Спинка РучкаДиск Колесо (4)

Направляющая
часть

Сделайте так, чтобы колесо и ось, оснащенные 
колесным компонентом, проникали через 
отверстия кузова автомобиля и задней части, 
защищенной от перегрева.

А затем последовательно закрепите одну 
колесную прокладку и одно колесо.

А затем снова затяните прокладку и вставьте
болт для крепления.

Декоративное 
кольцо
колеса D

Выньте декоративное кольцо из колеса, вдавите
крепление декоративного кольца в паз на
внешней стороне колеса, и ту же операцию 
следует проделать еще для трех декоративных 
колец.

Разместите запасные части J, Z1 и K по порядку 
на нажимной ручке и закрепите их с помощью
Винт W, как показано на рисунке.

Вставьте собранную нажимную ручку в заднюю 
часть  спинки, как показано на рисунке.

Подстаканник H
Винт с плоской 
головкой V

Ограждение 
подлокотника l

Установите подстаканник в положение сзади
спинки, как показано на рисунке, возьмите два 
винта с плоской головкой 4 * 10 и закрепите
подстаканник отверткой.

Возьмите наше ограждение подлокотника, 
совместите его с круглыми штыками по обе 
стороны спинки и вставьте, как показано на 
рисунке.

Поверните ограждение подлокотника в 
положение зажимной канавки фиксированной 
части ограждения подлокотника и плотно 
зафиксируйте его.

Выньте подставку для ног, выполните промежуточное
положение после того, как четыре опорные точки 
подставки для ног выровняются по пазу, решительно 
выдвиньте ее  вперед, чтобы она зафиксировалась.

Подставка 
для ног M

Сборка завершена.

Установка завершена.

Нажатие красной кнопкина фиксированной 
части ограждения подлокотника позволяет 
повернуть ограждение подлокотника наружу.

Поворачивая ограждение подлокотника на угол,
как показано на рисунке, можно вынуть ограждение 
подлокотника
из спинки.

Приподнимите зажимную канавку в середине
подставки для ног и, отодвинув ее назад, можно
демонтировать подставку для ног.

Вытяните комбинацию нажимной ручки
и круглой трубки из спинки.

Отверткой ослабьте винт и гайку, вставленные из 
направляющей части C и сквозного отверстия 
круглой трубки.

Инструкция

Возьмите направляющую деталь А, проделайте 
отверстия на обоих концах, совместив их друг с другом, 
и закрепите винтовую колонку деталей рулевого 
управления.

Рекомендуется сборка взрослыми с помощью отвертки (шестерни в комплект не входят). 
Максимальная вместимость: 25кг.
Не играйте на уклоне более 10°.
Предназначено только для одного ребенка.
Подходит для детей в возрасте старше 1 года.


